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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI CONTINENTAL

ΙΣΧΥΣ 12,6ps /8000rpm

ΡΟΠΗ 11,5Nm /6500rpm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2,6 L /100km (WMTC3)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 7,5 L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1990 x 780 x 1115

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 785mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 137kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 260mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 220mm

ABS Δικάναλο CONTINENTAL

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τηλεσκοπικό πιρούνι
100mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ Δύο αμορτισέρ
με  ρύθμιση προφόρτισης

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 100/90-14

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/80-14

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.08.2023

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε 
ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.

Ξεχωριστή σχεδίαση
Η ανανεωμένη σχεδίαση με τους διπλούς LED προβολείς, τα 
αιχμηρής σχεδίασης LED DRL φώτα που εκτείνονται σαν φρύδια 
πάνω από τους προβολείς και καταλήγουν σε σχήμα μπούμεραγκ 
στο κάτω τμήμα στης μάσκας προσδίδουν ένα άγριο βλέμμα στο 
JET14.

Οπίσθιο φωτιστικό σώμα LED

Πίσω Δισκόφρενο
Το πίσω φρένο έχει αναλάβει πλέον ένας δίσκος 220mm με δαγκάνα 
ενός εμβόλου για πιο αποτελεσματική πέδηση.

Σύστημα ABS Continental
Το μπροστινό φρένο αποτελείται από ένα δίσκο 260mm και δαγκάνα 
δύο εμβόλων, που συνεργάζεται με το σύστημα ABS της Continental για 
τη μέγιστη ασφάλεια κατά το φρενάρισμα.

Σχεδιασμός Άνεσης
Αναδιπλούμενος γάντζος για την ανάρτηση χειραποσκευών και επίπεδο 
πάτωμα. 

Επαρκής χώρος κάτω από τη σέλα
Kάτω από τη σέλα θα φιλοξενηθεί ένα Full Face κράνος και 
μικροπράγματα. Στον αποθηκευτικό χώρο συναντάται και ένας κεντρικός 
διακόπτης ασφαλείας.

Φόρτιση USB QC2.0
Ένα κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο εσωτερικό της ποδιάς, διαθέτει 
θύρα USB QC2.0 για γρήγορη φόρτιση συσκευών εν κινήσει.

Ψηφιακή Οθόνη LCD
Η LCD οθόνη προβάλλει ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών με 
ευανάγνωστες ενδείξεις και περιβάλλεται από τα πάνελ με τις 
ενδεικτικές λυχνίες, διατηρώντας την φιλοσοφία των τριών 
επιπέδων.

Υγρόψυκτος Κινητήρας Επιδόσεων
Ο υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας παράγει μεγαλύτερη 
ισχύ (12,6PS), ενώ έχει και πιο αποτελεσματική θερμοδυναμική 
απόδοση, με το ψυγείο να είναι τοποθετημένο δεξιά και χαμηλά 
στο πίσω μέρος του Jet 14, συμβάλλοντας έτσι και στο χαμηλό 
κέντρο βάρους.
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